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1 Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklarung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwérter die Art und Schwere der
Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt
werden.

Folgende Signalwdrter sind definiert und konnen im vorliegenden Doku-
ment verwendet sein:

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personenscha-
den auftreten werden.

/\\ WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Personen-
schaden auftreten knnen.

/I\ VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschaden
auftreten konnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sachen wer-
den mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole
Symbol |Bedeutung

> Handlungsschritt

> Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
. Aufzahlung/Listeneintrag

- Aufzahlung/Listeneintrag (2. Ebene)
Tab. 1
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Vorschriften

1.2  Aligemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung gilt fiir Klempner, Heizungsinstallateure und
Elektriker.

» Vorder Installation alle Installationsanleitungen (Warmepumpe, Reg-

ler usw.) genau durchlesen.

» Sicherheitshinweise und Warnungen beachten.

» Nationale und regionale Bestimmungen, technische Verordnungen
und Richtlinien einhalten.

» Alle ausgefiihrten Arbeiten dokumentieren.

A\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Passive Kiihlstation fiir den Einsatz in geschlossenen
Solesystemen mit Sole-Wasser-Warmepumpe. Jede
andere Verwendunggilt als nicht bestimmungsgemas.
Eventuell daraus resultierende Schaden sind von der
Haftung ausgenommen.

/\ Installation, Inbetriebnahme und Service

Die passive Kiihlstation nur durch unterwiesenes Per-
sonal installieren, in Betrieb nehmen und warten las-
sen. Eingriffe des Kunden an Komponenten der
passiven Kihlstation sind untersagt. Eventuelle Be-
nutzereinstellungen, die vom Kunden vorzunehmen
sind, erfolgen an der Warmepumpe.

» Nur Originalersatzteile verwenden.

/\ Installation und Inbetriebnahme

» Landerspezifische Normen und Vorschriften zu Ins-
tallation und Betrieb einhalten!

» Die Anweisungen in allen Anleitungen mussen ein-
gehalten werden. Bei Nichtbeachtung konnen
Sachschaden und Personenschaden bis hin zur Le-
bensgefahr entstehen.

» Einheit nur von einem zugelassenen Fachmann ins-
tallieren und in Betrieb nehmen lassen.

» Einheit nicht in Raumen installieren, in denen die
Schutzart der Einheit nicht ausreichend ist.

» Einheit und weiteres Zubehor entsprechend den zu-
gehorigen Anleitungen installieren und in Betrieb
nehmen.

» Vor dem Installieren der Einheit: Anlage und jegli-
ches Zubehor spannungsfrei schalten, gegen unbe-
absichtigtes Wiedereinschalten sichern und
Spannungsfreiheit feststellen.

/\ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durch-

flihren lassen.

Vor Arbeiten an der Elektrik:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

» Sicherstellen, dass das Gerat tatsachlich stromlos
ist.

» Anschlussplane weiterer Anlagenteile ebenfalls be-
achten.
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A\ Netzkabel

Bei Schaden am Netzkabel das Kabel vom Hersteller,
einem Servicetechniker des Herstellers oder ahnlich
qualifizierten Personen tauschen lassen, um Gefahren
zu vermeiden.

2 Vorschriften
Diesist eine Originalanleitung. Ubersetzungen diirfen nicht ohne Zustim-
mung des Herstellers angefertigt werden.
Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:
Lokale Bestimmungen und Vorschriften des zustandigen Stromver-
sorgungsunternehmens sowie zugehdrige Sonderregeln
Nationale Bauvorschriften
F-Gase-Verordnung
EN 50160 (Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsver-
sorgungsnetzen)
EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebauden - Planung von Warmwas-
ser-Heizungsanlagen)
EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trink-
wasseranlagen)
EN 378 (Kalteanlagen und Warmepumpen -Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen)
Zu weiteren Richtlinien und Vorschriften siehe Bedienungs- und Installa-
tionshandbuch der Warmepumpe.

2.1  Wasserqualitit

Wasserbeschaffenheit in Heizungsanlagen mit passiver Kiihistation
Zu Informationen zur Wasserbeschaffenheit und zum Befiillen des War-
metragersystems siehe Installationsanleitung der Warmepumpe.

Anlagen mit Warmepumpen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen als

viele andere Heizungsanlagen. Das heiBt, die thermische Entliftung ist

weniger effektiv als bei Anlagen mit Elektro-/Ol-/Gaskessel und der Sau-

erstoffgehalt ist nie so gering wie in solchen Anlagen. Dadurch ist die

Heizungsanlage bei aggressivem Wasser anfalliger fiir Korrosion.

Wenn die Heizungsanlage regelmaBig befiillt werden muss oder bei den

Probeentnahmen des Heizwassers festgestellt wird, dass das Wasser

nicht klar ist, miissen praventive MaBnahmen getroffen werden.

Praventive MaBnahmen kdnnen darin bestehen, die Heizungsanlage mit

einem Magnetitabscheider und einem Entliiftungsventil zu erganzen.

MaBnahmen bei Heizungsanlagen, die wiederholt befiillt werden miis-

sen:

» Sicherstellen, dass der Fassungsraum des Ausdehnungsgefal aus-
reichend groB fiir das Volumen der Heizungsanlage ist.

» AusdehnungsgefaB ersetzen.

» Heizungsanlage auf Lecks priifen.

Dem Wasser ausschlieBlich nicht toxische Zusitze zur pH-Wert-Er-

hohung zusetzen und das Wasser sauber halten.



Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung
3.1 Lieferumfang

Y

0010039129-001

Bild1  Lieferumfang

[1] Passive KiihIstation

[2] Dokumentation

[3] Beutel mit Zubehor

[4] Diibel, MaBe @12 x 60 mm

[5] Schrauben fir Wandmontage, MaBe M10 x 140 mm

[6] Muttern fiir Wandaufhangung

[7] Dichtungen

[8]  Anschlussklemmen fiir CAN-BUS-Anschluss in der Warmepumpe

3.2 Informationen zur passiven Kiihlstation

Aligemeines
Die passive Kiihlstation sorgt fiir die Raumkiihlung iiber eine Erdsonde in
einem Bohrloch.

Sie darf nur entsprechend den offiziellen Systemldsungen des Herstel-
lers verwendet werden. Jede andere Verwendung ist nicht zulassig. Da-
raus resultierende Schaden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Passive Kiihlung

Die passive Kiihlstation ist fiir den Betrieb mit Sole-Wasser-Warmepum-
pen mit FuBbodenheizung oder Geblasekonvektoren vorgesehen. Die
Kiihlstation besteht aus einem Warmetauscher, einem Mischventil, ei-

nem Umschaltventil und einer Leiterplatte fiir den Anschluss an die War-

mepumpensteuerung fiir den KiihIbetrieb. Das System geht bei

steigendem AuBentemperaturen in den Kiihlbetrieb, um eine komfortab-

le Raumtemperatur beizubehalten.

Passive Kiihlung bedeutet, dass die Kiihlung erfolgt, ohne dass der Kom-

pressor in der Warmepumpe in Betrieb ist. Stattdessen wird die Kiihlung

iiber den Volumenstrom der Sole gesteuert, die dem Bohrloch Kalte ent-
zieht. Die wahrend des Kiihlbetriebs zugefiihrte Warme kommt der War-

mepumpe beispielsweise bei der Warmwasserbereitung zugute.

AuBerdem kann sich das Bohrloch im Sommer regenerieren. Dadurch ist
die Bohrlochtemperatur im Winter (Heizperiode) héher, was in einem
hoheren Wirkungsgrad resultiert.

3.3  Konformititserkldrung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den eu-

ropaischen und nationalen Anforderungen.

c Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitat des Produkts
mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklart, die
das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollstandige Text der Konformitatserklarung ist im Internet verfiig-
bar: www.buderus.de.

3.4  Typschild

Das Typschild befindet sich rechts am Mittelteil (sofern die Kiihlstation
mit vertikalem Rohrverlauf aufgestellt wird). Es enthalt Angaben zu den
technischen Daten, die Artikelnummer, die Seriennummer und das Fer-
tigungsdatum.
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Produktbeschreibung

3.5 Produktiibersicht
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Bild 2 Produktiibersicht

[1] Rohranschliisse, Solekreis

[2] Riickwand, EPP

[3] Solerohr

[4] Waérmetauscher

[5] Mischer mit Motor, Solekreis

[6] CAN-BUS-Kabel, 4,7 m, fiir den Anschluss an die Warmepumpe.
Bei der Lieferung in der passiven Kiihlstation montiert

[7]  Stromkabel, 3 m. Netzkabel, 4,7 m. Zur Installation in der Warme-
pumpe. Bei der Lieferung in der passiven Kiihlstation installiert.
Wenn das Netzkabel nicht in der Warmepumpe angeschlossen
werden kann, kann die Spannungsversorgung iiber eine An-
schlussdose erfolgen. Bei der Lieferung in der passiven Kiihlstati-
on montiert

[8]  Schrauben mit Unterlegscheibe, Mittelteil

[9] Rohranschliisse, Warmetragermedium

[10] Steuereinheit, Erweiterungsleiterplatte

[11] Umschaltventil mit Motor, Warmetragermedium

[12] Mittelteil, EPP

[13] Typschild (an der Seite)

[14] Abdeckung, EPP
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n Produktbeschreibung

3.6  Abmessungen und Rohranschliisse
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Bild3  Abmessungen, Anschliisse
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Installationsvorbereitung
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0010039066-002

Bild4  Anschliisse an der passiven Kiihlstation

[1]  Solekreis zur Warmepumpe.

Buderus
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[2]
(3]
[4]
(5]

(6]

(7]

Solevorlauf aus der Sonde.

Vorlauf von der Warmepumpe.

Heizungsvorlauf.

Kommunikationsanschliisse der Warmepumpe. Bei der Lieferung
in der passiven KiihIstation angeschlossen. Vor der Inbetriebnah-
me der passiven Kiihlstation durch einen Installateur an die War-
mepumpe anschlieBen lassen.

Elektrischer Netzanschluss. Bei der Lieferung in der passiven
Kihlstation angeschlossen. Vor der Inbetriebnahme der passiven
KiihIstation durch einen Installateur an die Warmepumpe an-
schlieBen lassen. Die Verwendung eines anderen Kabels, als des
bei der Lieferung in der passiven Kiihlstation montierten An-
schlusskabels, ist untersagt.

Etikett mit Rohranschliissen und elektrischen Anschlissen. Das
Etikett befindet sich auf der Vorderseite des Mittelteils.

4

Installationsvorbereitung

4.1  Anbringung der Kiihlstation

Die Kiihlstation wird im Gebdude an einer Wand mit mindestens

20 kg Tragkraft angebracht.

Die Montagewand muss eben sein, da der Mittelteil unbedingt dicht
mit der Riickwand abschlieBen muss.

Bei Verwendung von Ethanol als Frostschutz in der Sole muss die Um-
gebungstemperatur der Kiihlstation zwischen +10 °C und +28 °C be-
tragen.

Bei Verwendung von Glykol als Frostschutz in der Sole muss die Um-
gebungstemperatur der Kiihlstation zwischen +10 °C und +35 °C be-
tragen.



Installation

5 Installation

5.1  Montage der passiven KiihIstation

Vertikale oder horizontale Montage

[i]

Die passive Kiihlstation kann sowohl horizontal, als auch vertikal mon-
tiert werden. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die vertikale Wand-
montage der passiven Kiihlstation. Die Vorgehensweise bei der
horizontalen Montage an einer Wand ist identisch.

) ¥
A\ 4 il i
T ()D &
&O . C
v / I 1
(x\ * 3 ;
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@ I s, im B
4—
T
[ 1]
<_p . I - A ] -
x

Bild5  Vertikale oder horizontale Montage

[1]  Vertikale Montage
[2] Horizontale Montage

[i]

Die passive Kiihlstation kann vertikal oder horizontal montiert werden.
In beiden Fallen lasst sich die vordere Abdeckung vertikal anbringen.
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Installation

Vorbereitung der Wandmontage

]

Muttern, Schrauben und Diibel fir die Wandmontage sind im Lieferum-
fang enthalten. Die Wand {iberpriifen und feststellen, ob sie fiir die Auf-
hangung des Produkts geeignet ist. Die beiliegenden Schrauben sowie
Diibel verwenden, die der Wandbeschaffenheit und der Last entspre-
chen.

0010039213-001

Bild 6  Vorbereiten der Kiihlstation fiir die Wandmontage

[1] KiihIstation aus der Verpackung nehmen.

[2]  Abdeckung der Kiihlstation abnehmen.

[3] Schrauben abschrauben, mit denen der Mittelteil befestigt ist.

[4] Mittelteil abnehmen. In der Ecke unten links (vertikale Montage)
oder unten rechts (horizontale Montage) befindet sich eine Aus-
sparung (a.), die das Abnehmen des Mittelteils erleichtert.

[5] DieKiihlstation ist fiir die Montage an der Wand bereit.

]

Wenn die passive Kiihlstation in der Sole- und Heizungsanlage installiert
wird, miissen das CAN-BUS-Kabel der Kiihlstation an die Warmepumpe
und das Stromkabel an die Spannungsversorgung der Warmepumpe an-
geschlossen werden. Ansonsten sind Anlagenschaden moglich.

]

Nach der Installation und Inbetriebnahme alle Rohrverschraubungen an
der passiven Kiihlstation und in der Anlage iiberpriifen und sicherstellen,
dass wahrend des Transports und der Installation keine Lecks entstan-
den sind. Rohranschliisse der passiven KiihIstation mit einem Anzugs-
moment von 80 Nm (+/-2) festziehen.
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Installation

Montage der passiven KiihIstation an einer Wand

0010039214-001

Bild 7 Wandmontage der Kiihlstation

(1]

(2]

(3]
(4]

10

Locher fiir die beiliegenden Diibel (& 12 x 60 mm) bzw. Schrau-
ben (M10 x 140 mm, TX25) bohren.

Mithilfe der Riickwand die Lage der Bohrungen anzeichnen.
Diibel einsetzen (sofern aufgrund des Wandaufbaus erforder-
lich).

Beiliegende Schrauben einschrauben.

Demontierte Kiihlstation an den Schrauben aufhangen. Zwischen
vertikaler und horizontaler Montage wahlen.

[5] Passive Kiihlstation mit den beiliegenden Muttern festschrauben.
So befestigen, dass die passive Kiihlstation noch verschoben wer-
den kann. Das erleichtert die Rohrmontage.

[6] Kihlstation ist zum Herstellen der Rohranschliisse und der elekt-
rischen Anschliisse bereit.

PKS9 - 6721838580 (2021/09) Buderus



Installation

AnschlieBen der Rohre an die passive Kiihlstation und Montage von Mittelteil und Abdeckung

0010039215-001

Bild 8

[1]  Solekreis- und Heizungsrohre entsprechend der gewahlten Sys-
temlosung anschlieBen.

[2]  Rohrverschraubungen mit einem Anzugsmoment von 80 Nm
(+/-2) anziehen

[3] Mittelteil wieder anbringen.

[4] Mittelteil mit den entsprechend vorgesehenen Schrauben und
Unterlegscheiben festschrauben. Die Schrauben/Unterlegschei-

bendienenin erster Linie dazu, die Zuganglichkeit spannungsfiih-
render Komponenten in der passiven KiihIstation zu erschweren.

Deshalb die Schrauben nicht zu fest anziehen, um Schaden am
Material (EPP) zu vermeiden.

Buderus PKS9 - 6721838580 (2021/09)

Abdeckung wieder aufsetzen. Unabhangig davon, ob die passive
Kiihlstation horizontal oder vertikal montiert wurde, die Abde-
ckung mit dem Logo nach rechts montieren.

CAN-BUS-Kabel und Stromanschlusskabel an der Installationslei-
terplatte in der Warmepumpe anschlieBen.

Darauf achten, dass der Mittelteil dicht mit der Riickwand abschliefBt.
Der dichte Abschluss ist wichtig, um der Kondensatbildung vorzubeu-

gen.

11



Installation

5.2 Anschluss

5.2.1 Rohranschliisse allgemein

Gefahr von Betriebsstorungen durch Verunreinigungen in Rohrlei-

tungen!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspane, Hanf- und Dichtbandreste und ahn-

liche Materialien kdnnen sich in Pumpen, Ventilen und Warmetauschern

festsetzen.

» Eindringen von Fremdkdrpern in das Rohrsystem vermeiden.

» Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden
ablegen.

» Beim Entgraten dafiir sorgen, dass keine Spane im Rohr verbleiben.

[i]

Rohrmaterialien

» Um Schaden an der Solekreispumpe vorzubeugen, zwischen Warme-
pumpe und Warmequelle ausschlieBlich Kupfer- oder Kunststoffroh-
re bzw. rostfreie Rohre verwenden. Im Gebaude ausschlieBlich Rohre
aus Kupfer oder rostfreiem Material verwenden. Wenn Ethanol als
Frostschutz verwendet wird, aus brandschutztechnischen Griinden
Kupferrohre oder rostfreie Rohre verwenden

[i]
Dammung

» Alle warme- und kdltefiihrenden Leitungen miissen mit einer geeigne-
ten Warme- bzw. Kondensationsdammung entsprechend geltender
Normen versehen werden.

[i]

Dimensionierung

» Zuden RohranschlussmaBen an der passiven Kiihlstation siehe Ta-
belle der technischen Daten.

» Zuden RohranschlussmaBen an der Warmepumpe siehe technische
Daten in der Installationsanleitung der Warmepumpe.

5.2.2 AnschlieBen der Kiihlstation an das Solesystem

[i]
Der Solekreis muss {iber ein Sicherheitsventil, ein Manometer sowie ge-

gebenenfalls ein zusétzliches AusdehnungsgefaB verfiigen (nicht im Lie-
ferumfang enthalten).

Alle Komponenten des Solesystems entsprechend der Systemldsung

montieren.

» Die Warmepumpenanlage muss ein AusdehnungsgefaB, dessen
Speichervolumen und Vordruck entsprechend der Anlage ordnungs-
gemaB dimensioniert sind, Sicherheitsventile, Manometer und dhnli-
ches Zubehor enthalten. Siehe Installationsanleitung der
Warmepumpe.

» Der Solekreis muss so installiert sein, dass kein Unterdruck entste-
henkann

5.2.3 Elektrischer Anschluss

Stromschlaggefahr!
Die Komponenten der KiihlIstation sind spannungsfiihrend.
» Vor Arbeiten an der Elektrik die Spannungsversorgung abschalten.

12

Anlagenschiden beim Einschalten der Anlage ohne Wasser.

Das Einschalten der Anlage ohne Wasser kann zu Anlagenschaden fiih-
ren.

» Heizungsanlage vor dem Einschalten der Anlage befiillen und den
richtigen Druck herstellen.

Fehlfunktion durch Stérungen!

Wenn Spannungsversorgungsleitungen (230/400 V) in der Nahe von

Kommunikationsleitungen verlaufen, sind Funktionsstérungen in der An-

lage moglich.

» Fiihlerkabel, EMS-BUS-Leitung und abgeschirmte CAN-BUS-Leitung
getrennt von Netzkabeln verlegen. Mindestabstand 100 mm. Eine
gemeinsame Verlegung der BUS-Leitung mit Fiihlerkabeln ist zulas-

sig.

]

EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht kompatibel.
» EMS-BUS-Einheiten nicht an CAN-BUS-Einheiten anschlieBen.

]

Die KiihIstation wird elektrisch an die Warmepumpe angeschlossen. Der
Elektroanschluss der Warmepumpe muss auf sichere Art und Weise un-
terbrochen werden kdnnen.

» Separaten Sicherheitsschalter installieren, der die Warmepumpe
komplett vom Strom trennen kann. Bei getrennter Spannungsversor-
gung ist fiir jede Versorgungsleitung ein separater Sicherheitsschal-
ter erforderlich.

]

Die Spannungsversorgung der passiven KiihIstation sollte vorzugsweise
iiber die Warmepumpe erfolgen. Wenn das nicht moglich ist, kann der
Anschluss liber einen Klemmenkasten erfolgen.

[i]

Beim AnschlieBen der Kabel an die Warmepumpe fiir ausreichend Zug-
entlastung sorgen. Kabelbinder am Blech des Anschlussmoduls befesti-
gen und die Stromkabel damit fixieren.

» Anschlusskabel durch die Kabelkanéle fiihren. Bei Bedarf Zugfedern
verwenden.

» Kabel laut Schaltplan anschlieBen.

Kabelbinder festziehen.

» Seitliche Abdeckung und Frontabdeckung der Warmepumpe wieder
montieren.

]

Der Sicherheitsschalter der Warmepumpe muss unbedingt auch die
Spannungsversorgung der passiven Kiihlstation unterbrechen. Damit
wird sichergestellt, dass bei Wartungsarbeiten die Anlage und die passi-
ve KiihIstation gemeinsam stromlos geschaltet werden. AuBerdem wird
die passive Kiihlstation dadurch in jedem Fall gleichzeitig mit den bri-
gen Anlagenkomponenten eingeschaltet. Das verhindert Frostschaden
bei eventuell nicht eingeschalteter KiihIstation.

v
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Elektroinstallation, Anschlussplan Erweiterungs- und Installationsleiterplatte
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Bild 9  Anschlussplan Erweiterungsleiterplatte (Kiihlstation) und Installationsleiterplatte (Warmepumpe)
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Installation

[A] Installationsleiterplatte der Warmepumpe

[B] Erweiterungsleiterplatte der passiven Kiihlstation

[C] P=1
A=1

[1] CAN-BUS-Anschluss in der Warmepumpe

[2] CAN-BUS-Anschluss in der passiven Kiihlstation. Kabel werk-
seitig in der passiven Kiihlstation installiert

[a] Rot [RD], CAN-BUS + 12V DC

[b] Orange [OG], CAN High

[c] Grau [GY], CAN Low

[d] Blau [BU], CAN-BUS Masse

[3] Spannungsversorgung. Kabel werkseitig montiert

[4] Anschluss der Spannungsversorgung fiir die passive Kiihlsta-
tion in der Warmepumpe

[x] Blau, Null, VCO [Pos. N]

[yl Braun, Phase, VCO [Pos. 571]

[z] Masse, Griin/Gelb, PW2 (zusammen mit PW2)

[5] Anschluss Raumtemperaturfiihler

[6] Anschluss Taupunktfiihler. Maximal konnen 5 Fiihler ange-
schlossen werden

[7] Ausgangssignal PK2, in der KiihIperiode aktiv

[8] VK2, Mischventil Solekreis, werkseitiger Anschluss

[i] Braun [0G90]

[j] Schwarz [0G91]

[k] Blau [N]

[9] VK1, Umschaltventil Warmetragerkreis, werkseitiger An-
schluss

Mn Braun [0G92]

[m] Schwarz [0G93]

[n] Blau [N]

[10] TK2, Solefiihler

[e-f] Anschluss an [Pos. 2, 110] und [Pos. 5, Masse], werkseitig
[11] TK1, Warmetragerfiihler

[g-h] Anschluss an [Pos. 3, 111] und [Pos. 6, Masse], werkseitig

Werkseitiger Anschluss
Anschluss bei Installation/Zubeh6r

Fiihlerinstallation und Installation der Stromversorgung

[i]

Wenn eine passive KiihIstation angeschlossen wird und die Anlage fiir

denKiihlbetrieb genutzt werden soll, muss in jedem Fall ein Raumtempe-

raturfiihler angeschlossen werden.

[i]

Wenn die Anlage oberhalb des Taupunkts betrieben wird, z. B. bei FuB-
bodenheizungen, einen Raumtemperaturfiihler mitintegrierter Funktion

zur Messung der relativen Luftfeuchte sowie einen Taupunktwachter an-

schlieBen.

1. CAN-BUS-Kabel in der Warmepumpe anschlieBen (in der passiven
KiihIstation vorinstalliert). Klemme von den CAN-BUS-Kabeln ab-
schrauben und entfernen. Fiir den Anschluss dann die beiliegenden
Anschlussklemmen verwenden.

2. Raumtemperaturfiihler an den EMS-BUS in der Warmepumpe an-
schlieBen.

3. Taupunktwéchter an MD1 in der Warmepumpe anschlieBen (sofern
ein Taupunktfiihler benétigt wird).

4. Spannungsversorgungskabel an die Installationsleiterplatte der War-

mepumpe an Anschluss VCO - 57 und N sowie Masse an gemeinsame
Masse fiir PW2 anklemmen.

14

Stromfiihrende Komponenten

Stromschlaggefahr

» Vor dem Herstellen der Spannungsversorgung fiir die passive Kiihl-
station sicherstellen, dass das Mittelteil montiert ist, sodass keine
spannungsfiihrenden Komponenten erreichbar sind.

» Vor der Demontage des Mittelteils, z. B. bei Servicearbeiten, Anlage
spannungsfrei schalten.

CAN-BUS

Anlagenstorung bei Verwechslung der 12-V- und CAN-BUS-An-
schliisse!

Die Kommunikationsschaltkreise sind nicht fiir eine Konstantspannung
von 12 V ausgelegt.

» Sicherstellen, dass die Kabel an den entsprechend markierten An-
schliissen der Module angeschlossen sind.

]

An den CAN-BUS anzuschlieBendes Zubehdr, z. B. Leistungswachter, an
der Installationsleiterplatte in der Warmepumpe parallel zum CAN-BUS-
Anschluss fiir das 1/0-Modul anklemmen. Zubehor kann auch in Reihe
mit anderen an den CAN-BUS angeschlossenen Einheiten angeschlos-
sen werden.

Die verschiedenen Leiterplatten in der Warmepumpe sind tiber die CAN-
BUS-Kommunikationsleitung miteinander verbunden. CAN (Controller
Area Network) ist ein Zwei-Drahtsystem fiir die Kommunikation zwi-
schen mikroprozessorbasierten Modulen/Leiterplatten.

Als Verlangerungskabel auBerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel
(TP) 2x 2x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ kénnen zur
Verlegung im Freien zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit Schirmung
und einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm? verwendet werden.
Die maximal zulassige Leitungslange betragt 30 m.

Der Umschalter "Term" kennzeichnet Anfang und Ende von CAN-BUS-
Schleifen. Achten Sie darauf, dass die richtige Karte terminiert ist
und alle anderen Karten nicht terminiert sind.

FGND 8&7
cANL 8 &
CANH & &~
C12v SR

CANbus

6720 809 156-24.11

Bild 10 CAN-BUS-Terminierung

On  Terminierter CAN-BUS
Off  Nicht terminierter CAN-BUS
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Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

6.1 Befiillen des Solekreises
Siehe Kapitel zum Befiillen des Solekreises im Handbuch der Warme-
pumpe.

]

Solekreis mit Sole befiillen, die einen Frostschutz bis =15 °C garantiert.
Wir empfehlen ein Gemisch aus Wasser und Bio-Ethanol bzw. aus Was-
ser und Glykol, wenn dies am Installationsort zuldssig ist. Zur Befiillung
siehe Kapitel zum Befiillen des Solekreises in der Installationsanleitung
der Warmepumpe.

[i]

AusschlieBlich Glykol und Alkohol sind zulassig.

& WARNUNG

» Wenn als Frostschutzmittel Alkohol zum Einsatz kommt, darf die Um-

gebungstemperatur der Anlage und Soleleitungen 28 °C nicht iiber-
schreiten.

]

Wenn neue Komponenten im Solekreis installiert werden, kann unter
Umstanden das maximale Solefiillvolumen {iberschritten werden. Wenn
das maximale Solevolumen iiberschritten wird, sicherstellen, dass das
verfiighare Ausdehnungsvolumen um mindestens 3% des zusatzlichen
Volumens erhoht wird.

6.2  Aufrufen der Meniis fiir den Installateur
» Um das Servicemenii zu 6ffnen, Taste Menii gedriickt halten, bis der
Countdown abgelaufen ist (ca. 5 Sekunden).

» Um das gewiinschte Menii zu 6ffnen, das Eingabefeld fiir eine Einstel-

lung zu aktivieren oder Anderungen zu besttigen, auf die jeweilige
Option tippen.

» D antippen, um die aktuelle Meniiebene zu verlassen.

» Ineinigen Meniis nach dem Andern von Einstellungen Ja oder Nein
auswahlen.

» Wenn alle Einstellungen abgeschlossen sind, mit €2 zuriickkehren,

» Service-Menii verlassen?. Ja auswahlen, um das Servicemenii zu
verlassen.

-oder-

» Nein auswahlen, umim Servicemenii zu bleiben.

]

Die Standardwerte werden fett angezeigt. Bei einigen Einstellungen sind
die Standardwerte von der angeschlossenen Warmequelle abhangig.

6.3  Einstellungen fiir die passive Kiihlung im Service-
und im Benutzermenii

Einstellungen fir die passive KiihIstation in den Meniis der Kiihlstation

vornehmen. Diese Einstellungen sind nur zuganglich, wenn eine passive

Kiihlstation installiert und konfiguriert ist sowie die Einstellungen unter-

stitzt.

Buderus PKS9 - 6721838580 (2021/09)

Meniipunkt | Beschreibung

Heizung und Kiih- Heizung und Kiihlung auswahlen, um das Installa-
lung teurmenii aufzurufen und die Einstellungen fiir den
Heiz- und Kiihlbetrieb vorzunehmen.

Heizung und Kiih- Heizung und Kiihlung auswahlen, um das Menii fiir

lung die Einstellungen fir den Heiz- und Kiihlbetrieb auf-
zurufen.
Heizkreis 1 Heizkreis 1 auswahlen, um das Menii fiir die Einstel-

lungen fiir den Heizkreis 1 (bzw. den einzustellen-
den Kreis) aufzurufen.

Fernbedienung | Heizkreis 1 auswahlen, um den Raumtemperatur-
fiihlertyp einzustellen, der in Heizkreis 1 (bzw. im
betreffenden Kreis) installiert ist.

Systemfunktion | Systemfunktion HK1 auswahlen, um die Betriebsop-
HK1 tionen Heizung oder Kiihlung einzustellen. Heizung
und Kiihlung wahlen

So/WiUmschal- | So/Wi Umschaltung HK1 auswahlen, um festzule-
tung HK1 gen, wann das System vom Heiz- in den Kiihlbetrieb
wechseln soll.

Betriebsart auswahlen, um festzulegen, ob der
Wechsel zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb automa-
tisch erfolgen soll. Auto fiir den automatischen
Wechsel, Heizen fiir ausschlieBlichen Heizbetrieb
und Kiihlung fiir ausschlieBlichen Kiihlbetrieb aus-
wahlen.

KiihIbetrieb ab auswahlen, um festzulegen, ab wel-
cher Temperatur das System in den Kiihlbetrieb
wechseln soll. Eine AuBentemperatur zwischen
18...30...60°Ceinstellen

Kiihl-Aktivier.verzogert auswahlen, um die Verzoge-
rung einzustellen, mit der das System in den Kiihlbe-
triebwechseln soll. Eine Zeitzwischen0...1...24 h
auswahlen

Kihl-Deaktiv.verzogert auswahlen, um die Verzoge-
rung einzustellen, mit der das System den Kiihlbe-
trieb deaktivieren soll. Eine Zeit zwischen
0...1...24 hauswahlen

Kiihlen Kiihlen auswahlen, um Einstellungen fiir den Kiihlbe-
trieb vorzunehmen.

Raumtemp.-Schaltdiff. auswahlen, um die Schalt-
differenz des Raumthermostaten fiir den Start/
Stopp der Kiihlfunktion einzustellen. Einen Wert
zwischen0... 1 ... 10K einstellen.

Taupunkt auswahlen, um einzustellen, ob ein Raum-
feuchtigkeitsfiihler im System montiert ist. Ein aus-
wahlen, wenn ein Raumfeuchtigkeitsfiihler
verwendet werden soll. Aus auswahlen, wenn kein
Raumfeuchtigkeitsfiihler verwendet werden soll.
Taupunkt-Temp.diff. auswahlen, um den Sicher-
heitsabstand zum berechneten Taupunkt im Raum
einzustellen (Raumfeuchtigkeitsfiihler). Einen Wert
zwischen0... 1... 99 K einstellen

Min Vorl-soll m. Feuchtef. auswahlen, um die nied-
rigste Vorlauftemperatur bei installiertem Raum-
feuchtigkeitsfiihler einzustellen. Einen Wert
zwischen 0... 1 ... 99 einstellen

Min Vorl-soll 0. Feuchtef. auswahlen, um die nied-
rigste Vorlauftemperatur ohne installierten Raum-
feuchtigkeitsfihler einzustellen. Einen Wert
zwischen 0... 1 ... 99 einstellen

Tab. 2  Einstellungen fiir die passive Kiihlstation im Installateurmenii
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Wartung

Meniipunkt | Beschreibung

Heizung Heizung auswahlen, um das Benutzermenii fiir die
Einstellungen fiir den Heiz- und KiihIbetrieb aufzuru-
fen.

Mehr... auswahlen, um das Menii fiir weitere Einstel-
lungen fiir den Heiz- und Kiihlbetrieb aufzurufen.

Kiihlen auswahlen, um das Menii fiir die Einstellun-
gen fiir den Heizkreis 1 (bzw. den einzustellenden
Kreis) aufzurufen.

Kiihlbetrieb HK1 zum Aktivieren des Kiihlbetriebs
auswahlen. Manuell wahlen.

Raum-Wunschtemp. Kiihlen auswahlen, um die ge-
wiinschte Raumtemperatur im KiihIbetrieb festzule-
gen. Eine Temperatur zwischen 5... 21 ...30°C
einstellen

Kiihlen ein ab auswahlen, um festzulegen, bei wel-
cher Raumtemperatur der Kiihlbetrieb starten soll.
Einen Wert zwischen 18 ... 30 ... 60 K einstellen.
Kiihlbetrieb HK1 wahlen. Manuell auswahlen, um
den Mischer der Heizungsanlage im Kiihlbetrieb zu
aktivieren.

Tab. 3  Einstellungen fiir die passive Kiihlstation im Benutzermenii

6.4 Funktionstest

Die Inbetriebnahme und der Funktionstest sind in der Installationsanlei-
tung der Warmepumpe im Kapitel zum Funktionstest beschrieben.

7 Wartung

Stromschlaggefahr!

» Vor Arbeiten an der Elektrik muss die Hauptstromversorgung ausge-
schaltet werden.

» Nur Originalersatzteile verwenden!
» Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Zur Wartung der Anlage siehe auch Wartungsanleitungen der Warme-
pumpe.

[i]
Die passive Kiihlstation ausschlieBlich vom Installateur sowie Service-
kréften oder zugelassenem und entsprechend unterwiesenem Personal
installieren, in Betrieb nehmen, warten und reparieren lassen. Eingriffe
des Kunden an Komponenten der passiven Kiihlstation sind untersagt.

Eventuelle Benutzereinstellungen, die vom Kunden vorzunehmen sind,
erfolgen an der Warmepumpe.
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8 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.
Qualitat der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind fiir uns
gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz wer-
den strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirtschaftli-
cher Gesichtspunkte bestmdgliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwertungssys-
temen beteiligt, die ein optimales Recycling gewahrleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar.

Altgerat

Altgerate enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden kénnen.
Die Baugruppensind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet.
Somit kdnnen die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederver-
wertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgerite
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit anderen Abfallen entsorgt werden darf, sondern zur Be-
handlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung
in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

S Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschrif-
ten, z. B. ,Europaische Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elekt-
ronik-Altgerdte”. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest,
die fiir die Riickgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeraten in den
einzelnen Landern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten konnen, miissen sie ver-
antwortungsbewusst recycelt werden, um maogliche Umweltschaden
und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit zu minimieren. Dariiber
hinaus tragt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natiir-
lichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertraglichen Entsorgung von Elek-
tro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an die zustandigen
Behdrden vor Ort, an lhr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den
Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

PKS9 - 6721838580 (2021/09) Buderus



Technische Daten

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Hohe ohne Rohre /mit Rohren

Breite

Tiefel)

Abstand zwischen Solekreis- und Heizungsrohren

Gewicht einschlieBlich Installationssatz (netto) 2!

Leistung®)

Kiihlleistung bei B10/W23 °C, mit Warmepumpe mit 2-6 kW/2-8 kW/3-12 kW/4-16 kW
Kiihlleistung bei B15/W23 °C, mit Warmepumpe mit 2-6 kW/2-8 kW/3-12 kW/4-16 kW
Temperatursenkung im Warmetragermedium bei B15/W23 °C

Heizungsanlage

Betriebstemperatur Kiihlperiode

Betriebstemperatur Heizperiode?)

Zulassiger Betriebsdruck, max.

Druckverlust, Heizperiode (FuBbodenheizung), mit Warmepumpe mit 2-6 kW/2-8 kW/
3-12 kW/4-16 kWw®)

Nenndurchfluss, Kiihlperiode (FuBbodenheizung), mit Warmepumpe mit 2-6 kW/2-8 kW/
3-12 kW/4-16 kW

Anschluss (Kupfer)

Solesystem

Betriebstemperatur Kiihlperiode
Betriebstemperatur Heizperiode
Zulissiger Betriebsdruck, max.®
Solegemisch und Konzentration

Nenndurchfluss, Kiihlperiode (FuBbodenheizung), mit Warmepumpe mit 2-6 kW/2-8 kW/
3-12 kW/4-16 kW

Anschluss (Kupfer)

Elektrische Daten
Nennspannung

IP-Schutzart

Allgemeines

Installation in Kombination mit
Aufstellhohe

1) +/-5mm

2) +/-05k

3

=

mm
mm
mm
mm

kg

kw
kw
K

°C
°C
bar
kPa

m*/h

°C
°C
bar

m*/h

450/536
450
236
305
10,2

9,0/10,9/15,1/16,2
5,6/6,8/9,3/10,0
5,1/4,8/4,6/4,7

+7-+40
+10-+65
3,0
2,5/4,2/10,2/15,3

0,95/1,22/1,76/1,83

11/4" -Flansch mit
Dichtung und Mutter

+5-+25
-5-+30
3,0

Siehe Anleitung zur Warmepumpe

0,95/1,15/1,80/2,09

1 1/4" -Flansch mit Dichtung und

Mutter

230V 1N~50Hz
21

WSW196i.2/WSW186i

Bis 2000 m iiber dem Meeresspiegel

Bei Nenndurchfluss in der Kiihlperiode mit Ethanol als Frostschutzmittel, 25% Massenanteil. Die angegebenen Leistungsdaten sind technische Daten fiir die KiihIstation.

Welche Leistung tatsachlich an das Haus abgegeben werden kann, ist von der Dimensionierung und Ausfiihrung des Solesystems sowie des Heizungs-/Kélteverteilsystems

abhangig.

=y
=

Empfohlene maximale Betriebstemperatur 65 °C (bei FuBbodenheizung 40 °C)

o o1
= =

Empfohlener Betriebsdruck > 2,5 bar
Tab. 4  Technische Daten

Buderus PKS9 - 6721838580 (2021/09)

Entsprechend dem Nenndurchfluss der Warmepumpe, siehe technische Daten im Handbuch der Warmepumpe
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Technische Daten

9.2  Systemlosungen

9.2.1 Systemlosungen mit passiver Kiihistation

Die gezeigten Systemldsungen sind Standardlésungen mit installierter
passiver Kiihlstation. Diese Losungen dienen als Beispiele fiir die Integ-
ration einer passiven KiihIstation in die Anlage. Weitere Systemlsungen
sind in der Planungsanleitung und/oder der Installationsanleitung der
Warmepumpe angegeben

Passive Kiihlung, aligemein

Die Kiihlperiode wird aktiviert, sobald der AuBentemperaturfiihler iiber
einen langeren als den eingestellten Zeitraum eine Temperatur erfasst,
die liber der Solltemperatur liegt. Die Kiihlperiode wird deaktiviert, so-
bald der AuBentemperaturfihler iber einen langeren als den eingestell-
ten Zeitraum eine Temperatur erfasst, die unter der Solltemperatur liegt.

Der Kiihlbetrieb kann nur aktiviert werden, wahrend die Kiihlperiode ak-

tivist. Der KiihIbetrieb wird aktiviert, wenn der Raumtemperaturfiihler
eine Temperatur erfasst, die +0,5 K {iber der eingestellten Raumtempe-

ratur liegt. Der Kiihlbetrieb wird deaktiviert, wenn der Raumtemperatur-

fihler eine Temperatur erfasst, die -0,5 K unter der eingestellten
Raumtemperatur liegt. Die verwendeten Raumtemperaturfiihler miissen
zwischen vom Heiz- in den Kiihlbetrieb wechseln kénnen, da die Hei-
zungs- und die Kalteverteilung iiber dasselbe System erfolgen.

Kiihlung oberhalb des Taupunkts

(z. B. Kiihlung iiber FuBbodenheizung)

Im Kiihlbetrieb ist die Vorlauftemperatur auf einen festen Wert begrenzt.
Wenn der Raumtemperatur- und Feuchtefiihler jedoch einen Taupunkt
misst, der den festen Sollwert + eine festgelegte Spanne {iberschreitet,
wird sie erhoht. Ein Taupunktwachter (MD1) schiitzt vor Kondensation
und schaltet den Kiihlbetrieb ab, falls sich dennoch Kondensat bilden
sollte. Kiihlung oberhalb des Taupunkts ist die haufigste und zugleich am
besten geeignete Betriebsart fiir die passive Kiihlung. Die Temperatur-
differenz zwischen der Soletemperatur und der Temperatur der Kiihlung
istrelativ hoch. Uber die bereits im Solekreis vorhandene Rohrdammung

hinaus ist keine weitere Dammung erforderlich. Die in der jeweiligen Re-
gion geltenden Richtlinien fiir die Dammung von Rohrleitungen sind ein-

zuhalten.

Kiihlung unterhalb des Taupunkts (z. B. Gebldsekonvektoren)

Im Kiihlbetrieb wird die Vorlauftemperatur auf einen festlegten Wert ein-

geregelt. Alle Rohre im Heiz-/Kiihlsystem miissen zum Schutz vor Kon-
densation gedammt sein. AuBerdem sind Auffangwannen zu montieren,
in denen das Kondensat aus allen Kiihleinheiten aufgefangen wird. Der
potenzielle Kiihleffekt bleibt aufgrund der geringen Temperaturdifferenz
zwischen Sole- und Kiihltemperatur gering. Die in der jeweiligen Region

geltenden Richtlinien fiir die Dammung von Rohrleitungen sind einzuhal-

ten.

Standardinstallation der passiven Kiihlstation
(ohne Bypass oder Pufferspeicher)
Die integrierte Speicherladepumpe (PCO) sorgt fiir die Umwalzung in

der passiven Kiihlstation, in der Warmepumpe und in der Heizungs-/Kiih-

lungsanlage. Nur fiir den Kiihlbetrieb oberhalb des Taupunkts.

Passive KiihIstation mit Bypass

Die externe Heizkreispumpe (PC1) sorgt fiir die Umwalzung in der passi-

ven Kiihistation und in der Heizungs-/Kiihlungsanlage. Fiir den Heiz- und
den Kiihlbetrieb ist ein garantierter Mindestvolumenstrom in der Hei-
zungsanlage erforderlich. Die Kiihlung ist ober- und unterhalb des Tau-
punkts moglich.

Passive KiihIstation mit Pufferspeicher

Die externe Heizkreispumpe (PC1) sorgt fiir die Umwalzung im Puffer-
speicher, in der passiven Kiihlstation und in der Heizungs-/Kiihlungsan-
lage. Mit Standardpufferspeicher ist nur eine Kiihlung oberhalb des
Taupunkts moglich. Bei Kiihlung unterhalb des Taupunkts ist ein Puffer-
speicher erforderlich, der fiir Wassertemperaturen unter dem Taupunkt
geeignet ist.

18

]

Das Produkt darf nur entsprechend den offiziellen Systemlsungen des
Herstellers installiert werden. Davon abweichende Systemlésungen sind
nicht zulassig. Aus einer unzuldssigen Installation resultierende Schaden
und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen.
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Technische Daten

9.2.2 Symbolerklarung

Symbol _ Beeichmung__——Symbol Bezechung_Symbol _Bessichnung.

Rohrleitungen/elektrische Leitungen

I_ Vorlauf - Heizung/Solar

r———e Riicklauf - Heizung/Solar

— Vorlauf Sole

Stellglieder/Ventile/Temperaturfiihler/Pumpen

Ventil

Revisionsbypass

Strangregulierventil

Uberstromventil
Filter-Absperrventil

Kappenventil

Yo X3 Yo X1 % ¥~ % ¥

gesteuert
Diverses

Thermometer

Manometer

Fiillen/Entleeren

+ @O G

Wasserfilter

500 Warmemengenzahler

% Warmwasseraustritt

@ Relais
—a

Elektro-Heizeinsatz

Tab. 5  Hydraulische Symbole

Buderus

Ventil, motorisch gesteuert

Ventil, thermisch gesteuert

Absperrventil, magnetisch

______

A > = @ (e i %w%%z%_ 54% %%N.MX_M ~‘—|

PKS9 - 6721838580 (2021/09)

Riicklauf Sole
Trinkwasser

Warmwasser

Differenzdruckregler

Sicherheitsventil

Sicherheitsgruppe

3-Wege-Stellglied
(mischen/verteilen)

Warmwassermischer,
thermostatisch
3-Wege-Stellglied (umschalten)

3-Wege-Stellglied (umschalten,
stromlos geschlossen zu Il)

3-Wege-Stellglied (umschalten,
stromlos geschlossen zu A)

4-Wege-Stellglied

Ablauftrichter mit Geruchsver-
schluss

Systemtrennung nach EN1717

AusdehnungsgefaB mit
Kappenventil

Magnetitabscheider

Luftabscheider

Automatischer Entliifter

Kompensator

Warmwasserzirkulation
Elektrische Verdrahtung

Elektrische Verdrahtung mit Unter-
brechung

Pumpe

Riickschlagklappe

Temperaturfiihler/-wachter

Sicherheitstemperaturbegrenzer
Abgastemperaturfiihler/-wachter
Abgastemperaturbegrenzer

AuBentemperaturfiihler

Funk-AuBentemperaturfiihler

..Funk...

Hydraulische Weiche mit Fiihler

Warmetauscher

Volumenstrommesseinrichtung

Auffangbehdlter

Heizkreis

FuBboden-Heizkreis

Hydraulische Weiche
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n Technische Daten

9.2.3 Systemlosungen mit passiver Kiihistation

BC400 C-PKSt RCH1 005H

TWA

400V AC

WSW196i/186i T180

6720 878 616-01.1T

Bild 11 Standardinstallation (ohne Bypass und Pufferspeicher) mit passiver Kiihlstation

[PKS9] Passiver Kiihlstation
[MD1] Taupunktwachter
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MM100 RC100H

B

Technische Daten

400V AC |

WSW196i/186i TP50

SH...

EWH...

6720878 618-01.2T

Bild 12  Pufferspeicher mit passiver Kiihlstation

[PKS9] Passiver Kiihlstation
[MD1] Taupunktwachter
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Technische Daten

400V AC

6720 878 661-01.2T
Buderus

PKS9 - 6721838580 (2021/09)

WSW196i/186i

SH...

Bild 13  Parallele Pufferspeicher mit passiver Kiihlstation

[PKS9] Passiver Kiihlstation
[MD1] Taupunktwachter
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